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ПОМЕТ КАК 

ОТХОД 

Помет – отход III класса опасности
При хранении 1 т помета

 выделяет в атмосферу до 15 кг СН4, 7кг 
СО, 1кг H2S и NH3;

 отравляет почву, грунтовые и 
поверхностные воды вирусами, 
бактериями, грибами.

Ежегодно в России образуется свыше 
17млн.т помета, в т.ч. 8 млн.т 

подстилочного помета
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ПОМЕТ КАК БИОТОПЛИВО



4
ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ПРИ СЖИГАНИИ

ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА

Из 1 тонны биотоплива
можно выработать:

 2 Гкал тепла в виде горячей воды на нужды ГВС и 
отопления;

 3 т пара на технологические нужды;
 300 кВт электроэнергии в теплофикационном или
 600 кВт – в конденсационном режиме работы 

паротурбинной установки.
 от 100 до 140 кг золы – основы для производства 

минеральных удобрений.
 1 т подстилочного помета замещает в топливном 

балансе до 270 м3 природного газа или до 240 кг 
жидкого топлива.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  
СХЕМА 

ВОДОГРЕЙНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ
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Водогрейная котельная на 

подстилочном помете
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СХЕМА ПАРОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ
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ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

НА ПОДСТИЛОЧНОМ ПОМЕТЕ
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Паровая котельная на 
подстилочном помете
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ПАРОВОЙ КОТЕЛ 

ДЛЯ СЖИГАНИЯ БИООТХОДОВ
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

КОТЕЛЬНОЙ НА 
ПОДСТИЛОЧНОМ ПОМЕТЕ
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СРОК   ОКУПАЕМОСТИ 

КАПИТАЛЬНЫХ   ЗАТРАТ
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СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ
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ПАТЕНТ НА УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА



15
ВЫБРОСЫ ОКИСЛОВ АЗОТА И СО 

ПРИ 
СЖИГАНИИ ГАЗА, МАЗУТА И ПП
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ЗОЛА ПОМЕТА



17
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ –

КОНДИЦИОНЕР ПОЧВЫ

Размер гранул 
0,2-1,0 мм

Размер гранул 3-6 
мм
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ЭНЕРГОКОМПЛЕКС НА КЛЕТОЧНОМ 

ПОМЕТЕ



19
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
БИОТОПЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЕГО ИСХОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ
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ПОТЕНЦИАЛ

БИОЭНЕРГЕТИКИ 
НА ПОДСТИЛОЧНОМ 

ПОМЕТЕ

 экономия газопотребления – до 2,3 млрд. 
м3/год;

 электроэнергия – до 4,0 млрд. кВт·ч/год 
себестоимостью до 1 руб./кВт·ч;

 инвестиции – до 90 млрд. руб.;
 срок их окупаемости – до 5 лет;
 минеральное удобрение – до 1 млн.т в год
 новые рабочие места – до 40 000;
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Льготные кредиты (до 5% годовых) 
на срок до 7 лет;

Льготы для с/х потребителей 
удобрений из помета;

Льготы для производителей, 
утилизирующих отходы 
птицеводства.



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ
Генеральный директор

КОМПАНИИ АГК ЭКОЛОГИЯ 
к.т.н., Александр Львович Гарзанов

info@agk-eco.ru
www.agk-eco.ru 
8 (903) 728 10 27
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